








Aufzugtechnologie
G. Schlosser GmbHName und Anschrift des Herstellers

Art und Typ

Seriennummer und Baujahr

EG - Richtlinie

Normen

Name, Anschrift und Kennnummer der benannten Stelle

Nummer der EG - Baumusterprüfbescheinigung

Zertifizierung nach / durch

Manufacturer`s name and address

Category and type

Series number and year of construction

EC - directive

Standards

Name, address and ID- Number of the
notified body

EC – type – examination certificate

Certified according to / by

Nom et adresse du fabricant

Catégorie et type

Numéro de série et Année

Directive – CE

Normes

Nom, adresse et numéro d'identification
de l'organisme nommé

Attestation d'éxamen CE de type

Certification conformément / par

Nombre y dirección del fabricante

Categoría y tipo

Número de serie y año de construcción/

Directiva CE

Normas

Nombre, dirección y número indicador
del organismo notificado

Número del Certificado CE de tipo

Certificación en conformidad con / por

Nome e morada do fabricante

Categoria e tipo

Número de série e ano de fabrico/

Directiva CE

Normas

Nome, morada e número de identificação
do organismo notificado

Número do
certificado de exame "CE de tipo

Certificado segundo / por

Naam en adres van de fabrikant

Categorie en type

Serienummer en bouwjaar

EG-richtlijn

Normen

Naam, adres en identificatienummer
van de genoemde instelling

Nummer van de verklaring
van het EG-typeonderzoek

Gecertificeerd volgens / door

Aufzugtechnologie Schlosser GmbH, Felix – Wankel – Strasse 4, D – 85221 Dachau

95 / 16 / EG
94 / 9 / EG

Bremsfangvorrichtung

Progressive safety guide

Parachute á prise amortie

Paracaída de freno

Pára-quedas progressivo

Progressieve vanginrichting

KB 55 EX

siehe Typenschild See type plate Cf. plaque signalétique Véase placa de identifiación Ver placa de características Zie typeplaatje

EN 81 – 1 und EN 81 – 2 , Stand 1998

AFV 521 / 1

Aufzugrichtlinie
TÜV Süddeutschland, Bau und Betrieb GmbH, Abteilung für Aufzüge und Sicherheitsbauteile

Westendstrasse 199 D – 80686 München

95 / 16 / EG

DÉCLARATION DE CONFORMITÈ – CE DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE EG – CONFORMITEITSVERKLARING

EG - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC – TYPE – EXAMINATION CERTIFICATE

Aufzugtechnologie Schlosser GmbH

Horst Schlosser
Geschäftsführer

Dachau, 01.04.2010

Produttore

Prodotto / modello

N° di fabbricazione

Direttiva CE

norme

Organismo designato

Certificato n°

Esame tipo eseguito da

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

TÜV Süddeutschland, Bau und Betrieb GmbH
Zertifizierungsstelle für Aufzüge und Sicherheitsbauteile

EU - Kennnummer
Westendstrasse 199
D – 80686 München

0036



Name und Anschrift des Herstellers

G. Schlosser Aufzugtechnologie GmbH, Felix – Wankel – Strasse 4, D – 85221 Dachau

Art und Typ

Seriennummer und Baujahr

EU - Richtlinie

Normen

Name, Anschrift und Kennnummer der benannten Stelle

Zertifizierung nach / durch

95 / 16 / EG
94 / 9 / EG

Bremsfangvorrichtung KB 55 EX
KB 55 S EX

siehe Typenschild

Aufzugrichtlinie

TÜV Süddeutschland Bau und Betrieb GmbH
Abteilung für Aufzüge und Sicherheitsbauteile

Westendstrasse 199 D – 80686 München

95 / 16 / EG

TÜV Süddeutschland Bau und Betrieb GmbH
Zertifizierungsstelle

für Aufzüge und Sicherheitsbauteile
EU - Kennnummer

Westendstrasse 199
D – 80686 München

0036

Nummer der EG - Baumusterprüfbescheinigung

AFV 521 / 1
AFV 736

G. Schlosser Aufzugtechnologie GmbH

Horst Schlosser (Geschäftsführer)

Dachau, 29.09.2009

Zusatz
Hiermit bestätigen wir, G. Schlosser Aufzugtechnologie GmbH, dass die Fangvorrichtungen KB 55 EX und KB 55 S EX
in ihrer Materialzusammenstellung so konstruiert worden sind, dass durch aneinander reiben der Bauteile im
Bremsvorgang keine Funkenbildung bzw. Zündtemperatur für Gas- und Staubgemische an der Fangvorrichtung
entstehen können.

Als bremsendes Element werden Bremsbeläge der Werkstoffes Jurid 940 eingesetzt.
Siehe anhängendes Datenblatt und Prüfbericht.

Zusatz für Fangvorrichtungen
KB 55 EX und KB 55 S EX

EN 81 - 1: 1998
EN 81 - 2: 1998
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